
Rev.0 del Luglio/2013 

ATTARDI GROUP SRL  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
n. 13242 BRECCIA 20-63 

1) Codice di identificazione unico del prodotto: BRECCIA 20-63

2) Prodotto: aggregato grosso ottenuto da BRECCIA QUARZARENITICA

3) Uso previsto del prodotto: Aggregati conformi alla norma UNI EN 13242

4) Nome e indirizzo del fabbricante:

ATTARDI GROUP SRL 
VIA SOLLIMA, 98 TROINA (EN) 

 (I) – TROINA (EN) 
Impianto: C.DA CAUCIRI’ COLLE GELSO BIANCO – TROINA (EN) 

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7) L’organismo notificato:  Bureau Veritas SpA (n.1370)  ha rilasciato il certificato di conformità del
controllo della produzione in fabbrica (n.1370-DoP-0308) a seguito di:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e delle attività svolte;
II. Sorveglianza periodica continua delle attività svolte.

9) Prestazione dichiarata (UNI EN 13242 - Tabella ZA.1):
Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma di riferimento 

Designazione granulometrica Gc 85 -15 

UNI EN 13242 

Serie setacci utilizzata BASE+2 

Massa volumica dei granuli (kg/mc) 2,622 

Forma dei granuli FI 20 - SI 20 

Contenuto di polveri f 2 

Qualità delle polveri NPD 

Contenuto di conchiglie NPD 

Resistenza alla frammentazione NPD 

Resistenza alla levigabilità NR 

Resistenza all’abrasione NPD 

Resistenza all’usura NPD 

Stabilità di volume - ritiro per ess. NPD 

Contenuto di cloruri NR 

Solfati solubili in acido NR 

Zolfo totale NR 

Costituenti che alterano la velocità di presa e di 
indurimento del cls  

Soluzione più chiara del 
colore normalizzato 

Contenuto di carbonato NR 

Assorbimento d’acqua (WA24) 1,4 % 

Emissione di radioattività NR 

Rilascio di metalli pesanti NR 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici NR 

Rilascio di altre sostanze pericolose NR 

Durabilità al gelo/disgelo (EN 1367-1) NR 

Durabilità alla reazione alcali/silice non reattivo 

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto
9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
di cui al punto 4).

 Il Rappresentante Legale 
 Antonio ATTARDI 

Firmato a nome e per conto del fabbricante 
Troina, 
DDT n.  

Cliente: 



Rev.0 del Luglio/2013 

ATTARDI GROUP SRL  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
n. 13242 SABBIA 0-4 

1) Codice di identificazione unico del prodotto: SABBIA 0-4

2) Prodotto: aggregato fino ottenuto da BRECCIA QUARZARENITICA

3) Uso previsto del prodotto: Aggregati conformi alla norma UNI EN 13242

4) Nome e indirizzo del fabbricante:

ATTARDI GROUP SRL 
VIA SOLLIMA, 98 TROINA (EN) 

 (I) – TROINA (EN) 
Impianto: C.DA CAUCIRI’ COLLE GELSO BIANCO – TROINA (EN) 

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7) L’organismo notificato:  Bureau Veritas SpA (n.1370)  ha rilasciato il certificato di conformità del
controllo della produzione in fabbrica (n. 1370-DoP-0308) a seguito di:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e delle attività svolte;
II. Sorveglianza periodica continua delle attività svolte.

9) Prestazione dichiarata (UNI EN 13242 - Tabella ZA.1):
Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma di riferimento 

Designazione granulometrica Gf 85 

UNI EN 13242 

Serie setacci utilizzata BASE+2 

Massa volumica dei granuli (kg/mc) 2,553 

Forma dei granuli NA 

Contenuto di polveri f22 

Qualità delle polveri MB 4,00 

Contenuto di conchiglie NPD 

Resistenza alla frammentazione NPD 

Resistenza alla levigabilità NR 

Resistenza all’abrasione NPD 

Resistenza all’usura NPD 

Stabilità di volume - ritiro per ess. NPD 

Contenuto di cloruri NR 

Solfati solubili in acido NR 

Zolfo totale NR 

Costituenti che alterano la velocità di presa e di 
indurimento del cls  

Soluzione più chiara del 
colore normalizzato 

Contenuto di carbonato NR 

Assorbimento d’acqua (WA24) 2,0% 

Emissione di radioattività NR 

Rilascio di metalli pesanti NR 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici NR 

Rilascio di altre sostanze pericolose NR 

Durabilità al gelo/disgelo (EN 1367-1) NR 

Durabilità alla reazione alcali/silice non reattivo 

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto
9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
di cui al punto 4).

 Il Rappresentante Legale 
 Antonio ATTARDI 

Firmato a nome e per conto del fabbricante 
Troina, 
DDT n.  

Cliente: 



Rev.0 del Luglio/2013 

ATTARDI GROUP SRL  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
n. 13242 BRECCIA 20-125

1) Codice di identificazione unico del prodotto: BRECCIA 20-125

2) Prodotto: aggregato grosso ottenuto da BRECCIA QUARZARENITICA

3) Uso previsto del prodotto: Aggregati conformi alla norma UNI EN 13242

4) Nome e indirizzo del fabbricante:

ATTARDI GROUP SRL 
VIA SOLLIMA, 98 TROINA (EN) 

 (I) – TROINA (EN) 
Impianto: C.DA CAUCIRI’ COLLE GELSO BIANCO – TROINA (EN) 

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7) L’organismo notificato:  Bureau Veritas SpA (n.1370)  ha rilasciato il certificato di conformità del
controllo della produzione in fabbrica (n. 1370-DoP-0308) a seguito di:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e delle attività svolte;
II. Sorveglianza periodica continua delle attività svolte.

9) Prestazione dichiarata (UNI EN 13242 - Tabella ZA.1):
Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma di riferimento 

Designazione granulometrica Gc 85 -15 

UNI EN 13242 

Serie setacci utilizzata BASE+2 

Massa volumica dei granuli (kg/mc) 2,483 

Forma dei granuli FI 20 - SI 20 

Contenuto di polveri f 2 

Qualità delle polveri NPD 

Contenuto di conchiglie NPD 

Resistenza alla frammentazione NPD 

Resistenza alla levigabilità NR 

Resistenza all’abrasione NPD 

Resistenza all’usura NPD 

Stabilità di volume - ritiro per ess. NPD 

Contenuto di cloruri NR 

Solfati solubili in acido NR 

Zolfo totale NR 

Costituenti che alterano la velocità di presa e di 
indurimento del cls  

Soluzione più chiara del 
colore normalizzato 

Contenuto di carbonato NR 

Assorbimento d’acqua (WA24) 1,0 % 

Emissione di radioattività NR 

Rilascio di metalli pesanti NR 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici NR 

Rilascio di altre sostanze pericolose NR 

Durabilità al gelo/disgelo (EN 1367-1) NR 

Durabilità alla reazione alcali/silice non reattivo 

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto
9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
di cui al punto 4).

 Il Rappresentante Legale 
 Antonio ATTARDI 

Firmato a nome e per conto del fabbricante 
Troina,
DDT n.  

Cliente: 



Rev.0 del Luglio/2013 

ATTARDI GROUP SRL  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
n. 13242 TOUT VENANT 0-40

1) Codice di identificazione unico del prodotto: TOUT VENANT 0-40

2) Prodotto: aggregato grosso ottenuto da BRECCIA QUARZARENITICA

3) Uso previsto del prodotto: Aggregati conformi alla norma UNI EN 13242

4) Nome e indirizzo del fabbricante:

ATTARDI GROUP SRL 
VIA SOLLIMA, 98 TROINA (EN) 

 (I) – TROINA (EN) 
Impianto: C.DA CAUCIRI’ COLLE GELSO BIANCO – TROINA (EN) 

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7) L’organismo notificato:  Bureau Veritas SpA (n.1370)  ha rilasciato il certificato di conformità del
controllo della produzione in fabbrica (n. 1370-DoP-0308) a seguito di:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e delle attività svolte;
II. Sorveglianza periodica continua delle attività svolte.

9) Prestazione dichiarata (UNI EN 13242 - Tabella ZA.1):
Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma di riferimento 

Designazione granulometrica Ga80 

UNI EN 13242 

Serie setacci utilizzata BASE+2 

Massa volumica dei granuli (kg/mc) 2,488 

Forma dei granuli FI 20 - SI 20 

Contenuto di polveri f 5 

Qualità delle polveri SE 26% - MB 4,25 

Contenuto di conchiglie NPD 

Resistenza alla frammentazione NPD 

Resistenza alla levigabilità NR 

Resistenza all’abrasione NPD 

Resistenza all’usura NPD 

Stabilità di volume - ritiro per ess. NPD 

Contenuto di cloruri NR 

Solfati solubili in acido NR 

Zolfo totale NR 

Costituenti che alterano la velocità di presa e di 
indurimento del cls  

Soluzione più chiara del 
colore normalizzato 

Contenuto di carbonato NR 

Assorbimento d’acqua (WA24) 1,8 % 

Emissione di radioattività NR 

Rilascio di metalli pesanti NR 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici NR 

Rilascio di altre sostanze pericolose NR 

Durabilità al gelo/disgelo (EN 1367-1) NR 

Durabilità alla reazione alcali/silice non reattivo 

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto
9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
di cui al punto 4).

 Il Rappresentante Legale 
 Antonio ATTARDI 

Firmato a nome e per conto del fabbricante 
Troina,
DDT n.  

Cliente: 



Rev.0 del Luglio/2013 

ATTARDI GROUP SRL  DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
n. 13242 STABILIZZATO 0-63

1) Codice di identificazione unico del prodotto: STABILIZZATO 0-63

2) Prodotto: aggregato grosso ottenuto da BRECCIA QUARZARENITICA

3) Uso previsto del prodotto: Aggregati conformi alla norma UNI EN 13242

4) Nome e indirizzo del fabbricante:

ATTARDI GROUP SRL 
VIA SOLLIMA, 98 TROINA (EN) 

 (I) – TROINA (EN) 
Impianto: C.DA CAUCIRI’ COLLE GELSO BIANCO – TROINA (EN) 

6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

7) L’organismo notificato:  Bureau Veritas SpA (n.1370)  ha rilasciato il certificato di conformità del
controllo della produzione in fabbrica (n. 1370-DoP-0046) a seguito di:

I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e delle attività svolte;
II. Sorveglianza periodica continua delle attività svolte.

9) Prestazione dichiarata (UNI EN 13242 - Tabella ZA.1):
Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma di riferimento 

Designazione granulometrica Ga80 

UNI EN 13242 

Serie setacci utilizzata BASE+2 

Massa volumica dei granuli (kg/mc) 2,483 

Forma dei granuli FI 20 - SI 20 

Contenuto di polveri f 9 

Qualità delle polveri SE 34% - MB 4,00 

Contenuto di conchiglie NPD 

Resistenza alla frammentazione LA_78 

Resistenza alla levigabilità NR 

Resistenza all’abrasione NPD 

Resistenza all’usura MDE_56 

Stabilità di volume - ritiro per ess. NPD 

Contenuto di cloruri NR 

Solfati solubili in acido NR 

Zolfo totale NR 

Costituenti che alterano la velocità di presa e di 
indurimento del cls  

Soluzione più chiara del 
colore normalizzato 

Contenuto di carbonato NR 

Assorbimento d’acqua (WA24) 1,4 % 

Emissione di radioattività NR 

Rilascio di metalli pesanti NR 

Rilascio di idrocarburi poliaromatici NR 

Rilascio di altre sostanze pericolose NR 

Durabilità al gelo/disgelo (EN 1367-1) NR 

Durabilità alla reazione alcali/silice non reattivo 

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto
9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
di cui al punto 4).

Firmato a nome e per conto del fabbricante 
Troina,  

Cliente: 
Il Rappresentante Legale 

Antonio ATTARDI


